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iDEJATE INSPIRAR!

Hacer arte significa crear sin limites, dejar que tu cora-
z06n se exprese y realizar un sinfin de experimentos...
Sin fronteras ni limitaciones. Lo Unico que importa es
la expresion.

Y como es imprescindible contar con buen material,
eliges Amsterdam ALl Acrylics.

Amsterdam ALl Acrylics no sélo dispone de una amplia
gama de colores, sino también de un completo conjunto
de auxiliares. Todos ellos, productos sin apenas Limi-
taciones de caracter técnico que permiten un sinfin
de aplicaciones. ¢Quieres saber mas? Lee este folleto
y idéjate inspirar!




ACRILICO

Antes de pasar a los auxiliares, vamos a profundizar en la
pintura acrilica.

EL Acrilico Amsterdam te da la libertad que necesitas. La pintura
se adhiere a la perfeccidn, lo que hace posible trabajar sobre
cualquier sustrato que sea algo absorbente y esté exento de
grasa y polvo. Ademas, las propiedades de nuestro acrilico
permiten usar la pintura en numerosas combinaciones: diluida
con agua, pura o mezclada con un medio.

A saber de antemano:

e El agua es uningrediente importante del acrilico. Durante el
secado, el agua se evapora restandole volumen a La pintura.
Esto hace que La pincelada sea menos contundente.

e EL tiempo de secado del acrilico es relativamente corto,
dependiendo de La temperatura y la humedad ambiental.
Capas finas quedan secas en media hora.




Auxiliares | Acrilico

Gracias al agutinante, el Acrilico Amsterdam también es apto
para pintar murales. Se puede pintar incluso en paredes nue-
vas. La resina de acrilato tan pura que se usa en La elabora-
ciéon de la pintura hace que la obra sea resistente al alcali
incluso sobre cemento, hormigdn y estucados. Una vez seca,
Lla pintura es resistente al agua. No se aconseja utilizar los

colores de cadmio para aplicaciones en el exterior.

A la izquierda se puede observar Lo que ocurre cuando la pintura no
es resistente al agua. A la derecha, el Acrilico Amsterdam, que si es

resistente al agua.

TECNICAS MIXTAS

Su especial aglutinante, que consta de particulas microscépicas
de resina de acrilato, hace que el uso de Acrilico Amsterdam no
quede limitado a las técnicas de pintura tradicionales. Es posi-
ble trabajar con la pintura y un sinfin de materiales. Prueba,
por ejemplo, de mezclarle arena, piedras o serrin y veras qué
efecto mas sorprendente.




MEDIOS

¢Quieres experimentar con la pintura? En tal caso, usa los
medios de Amsterdam. Combina La pintura con uno de Los medios y
veras como cambia el caracter de Lla pintura. Con los medios de
Amsterdam puedes hacer que la pintura se vuelva mas pastosa
o mas diluida, mas brillante o mas mate. Ademas, también son
aptos para encolar diversos materiales.




MEDIO PARA
ACRILICO BRILLANTE Y MATE

La pintura acrilica se diluye simplemente con agua. Sin embargo,
sise usa mucha agua, quedara poca resina de acrilato, haciendo
que los pigmentos no estén protegidos dptimamente y causando
su desprendimiento. Para evitarlo, Lla pintura debe diluirse
con Medio para acrilico. Los Medios Amsterdam afiaden resina
de acrilato a la pintura para que los pigmentos queden bien
protegidos.

Los medios para acrilicos resultan en colores mas transparentes
y, dependiendo del tipo de medio que se use, también en un
efecto mate o brillante. EL medio para acrilico se usa asimismo
al pintar en capas finas segun el principio de 'mojado sobre
mojado' (veladuras). De esta manera, se consiguen facilmente

mejores transiciones entre los colores.

Laduras) con uno
i ansparentes (3 ol
Ao caAp?siri\:\".\uyer, en Los_coLores qetléarsesagte
med1o:. ELsefecto es espec1aLmente in

jores.
B1Ltimas capas del cuadro.




Amsterdam, Medio para Acrilico brillante 012

Composicion: dispersion de resina de acrilato
Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Aumenta el brillo

* No influye en el secado

e Aumenta la elasticidad de la pelicula de pintura

¢ Diluible con agua

e Después de seco, es resistente al agua

e Apto para veladuras con acrilico

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas

Amsterdam, Medio para Acrilico mate 117

Composicion: dispersion de resina de acrilato y

mateantes (silices)

Particularidades:

e Liquido Llechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

¢ Proporciona un brillo satinado

* No influye en el tiempo de secado

e Aumenta la elasticidad de la pelicula de pintura

¢ Diluible con agua

e Después de seco, es resistente al agua

e Apto para veladuras en acrilico

e Trabajar por encima de los 10° C

e Guardar libre de heladas



Auxiliares | Medios

MEDIOS GELES BRILLANTES Y MATES

i{Necesitas una pintura con mas cuerpo? Mezcla el acrilico con
uno de Los Medios Geles Amsterdam. Con estos medios se consigue
una estructura mas contundente y, ademas, confieren a La obra
un efecto mads o menos mate dependiendo del medio usado.

Atencion: el medio gel pierde algo de su volumen durante el
proceso de secado. Cuanto mas grueso el gel, mas contundente

%
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Los Medios Geles Amsterdam también pueden usarse para encolar

Lla pincelada.

materiales. EL tipo de gel que uses no importa. Para materiales
muy finos y sutiles puedes diluir el gel con agua. Si quieres
adherir a tu obra materiales fragiles o finos, como papel, arena
o vidrio, Lo mejor es envolverlos totalmente con el gel. Asi se
consigue una adherencia éptima. Para conservar al maximo el
color y Lla expresion original de Llos materiales que usas, se
aconseja mezclarlos con sélo un poco de gel.

Atencion: Los geles mates confieren a la obra un vaho blanqui-
noso si se aplica en capas gruesas.

el medio gel con
cttgrmodo se realza el

" til, mez
trabajar con textiL,
AE ESJ:L cantidad de agua. De es

pello efecto de La tela.
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Para un buen encolado, mezclar bien el material y el gel.



Amsterdam, Medio Gel brillante 094

Composicion: dispersion de resina de acrilato y
espesantes
Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas

Amsterdam, Medio Gel mate 080

Composicion: dispersion de resina de acrilato,

espesantes y mateantes (silices)

Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas

Mezcla de
Medio Gel
Amsterdam
con pintura
acrilica.




Amsterdam, Medio Gel Espesante
brillante 015

Composicion: dispersion de resina de acrilato y

espesantes

Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve trans-
parente e incoloro

e Hace mas pastosa la pintura acrilica

e Confiere una pincelada mas contundente

* Hace posible aplicar en una sola vez capas de
acrilico muy gruesas

e También apto para encolar diversidad de
materiales

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas




Auxiliares | Medios

Mezcla de Medio Gel Espesante Amsterdam con pintura acrilica.
Amsterdam, Medio Gel Espesante mate 020
Objeto: Aumentar la viscosidad y la

transparencia de la pintura acrilica y dismi-
nuir el brillo.

Composicion: dispersion de resina de acrilato,

espesantes y mateantes (silices)

Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Hace mas pastosa la pintura acrilica

e Confiere una pincelada mas contundente

e Hace posible aplicar en una sola vez capas de
acrilico muy gruesas

e También apto para encolar diversidad de mate-
riales

e Trabajar por encima de Llos 10° C

e Guardar libre de heladas
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Amsterdam, Medio Gel Extra Espesante
brillante
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Particularidades:

e Liguido Llechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Transforma la pintura acrilica en una pintura
muy pastosa

e Confiere al acrilico una pincelada mucho mas
contundente

e Hace posible aplicar en una sola vez capas
extremadamente gruesas

e También apto para encolar diversidad de mate-
riales

e Trabajar por encima de los 10° C

e Guardar libre de heladas




Auxiliares | Medios

Mezcla de Medio Gel Extra Espesante Amsterdam con pintura acrilica.

Amsterdam, Medio Gel Extra Espesante
mate 022

Objeto: Aumentar la viscosidad y la
transparencia de la pintura acrilica y dismi-
nuir el brillo.

Composicion: dispersion de resina de acrilato,

espesantes y mateantes (silices)

Particularidades:

e Liquido lechoso que al secar se vuelve transpa-
rente e incoloro

e Transforma la pintura acrilica en una pintura
muy pastosa

e Confiere al acrilico una pincelada mucho mas
contundente

e Hace posible aplicar en una sola vez capas
extremadamente gruesas

e También apto para encolar diversidad

de materiales
e Trabajar por encima de Llos 10° C
e Guardar libre de heladas
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Auxiliares | Medios

MEDIO ACRILICO ESPESANTE

No sélo el 6leo tiene derecho exclusivo a contundentes pincela-
das. Actualmente, también con Acrilico Amsterdam se traza una
infalible pincelada. Basta sélo con mezclar un bajo porcentaje de
Medio Acrilico Espesante con la pintura acrilica para conseguir
una pintura muy pastosa. A diferencia de con Los geles, el color
de la pintura no varia después de mezclado con este medio, ya que
solo se necesita una pequefiisima cantidad del Medio Acrilico
Espesante. Si se le afadiese demasiada cantidad de medio, el
acrilico resultaria inmanejabe. Usar siempre una espatula para
mezclar bien el Medio acrilico espesante con el acrilico. La
aplicacién se puede realizar con el pincel.

Atencion: aunque el Medio Acrilico Espesante se parezca al
Medio Gel, es un producto totalmente diferente. EL primero no
posee ningun poder adherente y, por tanto, no puede usarse
para encolar materiales.
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Amsterdam, Medio Acrilico Espesante 040

Composicion: espesante de acrilato en agua
Particularidades:

e Afladir en muy poca cantidad

e Mezclar muy bien con la espatula

¢ Disminuye el brillo

¢ S6lo usar en combinacién con acrilico

*No es apto para encolar materiales

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas



BARNIZ ACRILICO AMSTERDAM

Crear arte es hacer historia. Como artista quieres que tu obra
se conserve Lo mejor posible. Ha de alcanzar generaciones y
generaciones y, por eso, usas Barniz Acrilico Amsterdam. Este
barniz preserva tu obra con una bella capa protectora.

EL Barniz Acrilico Amsterdam esta disponible en spray y en
frascos. Puedes escoger entre el mate o el brillante. Sino es el
grado de brillo deseado, puedes elaborarlo tu mismo mezclando
directamente del frasco Los barnices mate y brillante. No usar
ningun recipiente de plastico al hacer la mezcla porque el
barniz puede dafarlo.

Antes de barnizar deben tenerse en cuenta los siguientes

puntos:

e Cuidar que el barniz y el cuadro estén a temperatura ambiente
durante la aplicacién y el secado. Sino es asi, se puede formar
un vaho blanquinoso sobre Lla obra ya que Los cambios de tem-
peratura pueden causar condensacidén bajo la capa de barniz.

¢ Sise ha usado mucho medio, La obra debe Llimpiarse con White
spirit antes de aplicar Lla capa de barniz. EL resultado sera
una mejor adherencia.

¢ Sise usa el barniz mate en frasco, aplicarlo en una sola direc-
cion. Asi se consigue una superficie uniforme (Lo mismo es
aplicable en mezclas de barniz brillante y mate).

e EL barniz mate en frasco debe aplicarse en una sola capa.

La aplicacion de mas de una capa resulta en diferencias de
brillo.

s materiales €s mejor

R ltados. Pulverizar a

jos €

En técnicas de collac%?‘ge;?i?‘a%z;iores resu
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usar el spray par de distancia.

unos 40 centimetros
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Amsterdam, Barniz Acrilico brillante 114

Composicion: resina de acrilato, white spirity
aceite de trementina

Particularidades:

e Aplicar después del secado completo (4 ¢ 5 dias
en capas de grosor normal)

¢ Seca en pocas horas

* No amarillea

e Mezclado con Barniz Acrilico mate 115, disminuye
el brillo

¢ Diluible con trementina o white spirit. Limpiar
Llos pinceles con white spirit

e Capas de barniz secas se eliminan con white
spirit

e Inflamable (en spray: extremadamente inflama-
ble)




Amsterdam, Barniz Acrilico mate 115

Composicion: resina de acrilato, white spirit,

aceite de trementina y mateantes (silices)

Particularidades:

e Aplicar después del secado total (4 6 5 dias en
capas de grosor normal)

e Usado al pincel, aplicar en una sola capa y una
sola direccién

* Seca en pocas horas

e No amarillea

e Proporciona un aspecto mate

e Mezclado con Barniz Acrilico brillante 114,
aumenta el brillo

¢ Diluible con white spirit. Limpiar Los pinceles
con white spirit

e Capas de barniz secas se eliminan con white
spirit

e Remover bien antes de usar

e Inflamable (en spray: extremadamente inflama-
ble)
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Auxiliares | Imprimaciones

GESSO

Gesso es la pintura de imprimacidn por excelencia. Gesso
contiene unas substancias especificas que 'abren' La pelicula
de pintura una vez seca. Esto hace que Gesso ofrezca lLa per-
fecta adherencia para cualquier tipo de pintura.

ularidades del Gesso

ligeramente La capa de

as posibles irreg
lciesappar‘ecen lijando

Gesso.

L carton
ratos como €
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Gesso Primer 001

Composicion: dispersion de resina de acrilato y

didxido de titanio

Particularidades:

e 0frece una buena adherencia para dleo, acrilico
y témpera

e Apto para sustratos absorbentes, exentos de
grasa y polvo, como el lienzo (lino, algodédn,
poliéster, etc.), madera, contrachapado, cartén
y papel

e Apto como imprimacidon para murales, ya sean
alcalis o no, como por ejemplo hormigén, estu-
cado y Ladrillo

e Preparar con Aglutinante para Acrilico de
Amsterdam los sustratos muy absorbentes

e Puede colorearse con acrilico

¢ Diluible con agua

* Queda seco en pocas horas y es resistente al
ELVE]

e Trabajar por encima de Los 10° C y guardar
libre de heladas

e Limpiar los utensilios de pintura con agua




Auxiliares | Imprimaciones

PASTA PARA MODELAR

Con Pasta para Modelar de Amsterdam puedes dotar tus tra-
bajos de relieve. La pasta se puede usar tal cual o combinada
con Acrilico Amsterdam. ¢Prefieres trabajar con diferentes
tipos de pintura? iCon Pasta para Modelar se puede! Este
producto contiene Los ingredientes caracteristicos del Gesso
por Lo que, una vez seco, deja una pelicula de pintura 'abierta’
que permite trabajar posteriormente con todos los tipos de
pintura.

La Pasta para Modelar se puede mezclar con pintura acrilica en
cualquier proporcion, pero se debe tener en cuenta que la
pasta contiene pigmento blanco y al mezclarla con la pintura,

el color resultante es mas claro.

. iaves de diferentes

ANSEN! para conseguir PRt Modelar, mezclar La
res con Pasta para rcio de Medio

Basta con aproximadancity Entrasspesante.

o Medio Ge 2 ante
(;e!. Essep:\s;?tr;tfa formacion de grietas dur
si,
el secado.
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Amsterdam, Pasta para Modelar 003

Composicion: dispersion sintética, espesantes y

didxido de titanio

Particularidades:

e Puede sobrepintarse con éleo o acrilico

e Seca en pocas horas, dependiendo del grosor
de la capa

e Puede mezclarse con acrilico, Medios gel o
Medios Acrilicos

¢ Diluible con agua

e Resistente al agua, no amarillea

e Limpiar los ustensilios de pintura con agua

e Trabajar por encima de Los 10° C

e Guardar libre de heladas




RETARDADOR PARA ACRILICO

En acrilico y La técnica de 'mojado sobre mojado' debe traba-
jarse con rapidez. EL Retardador para Acrilico Amsterdam te

proporciona mas tiempo para trabajar en esta técnica. Este
medio alarga el tiempo de secado con un veinte porciento. EL
Retardador hace que la pintura fluya mejor, por Lo que es mas
facil realizar gradaciones en transiciones de colores.

Atencidn: no afadir a la pintura mas del cinco porciento de
Retardador para garantizar una pelicula de pintura duradera.

Kleurovergangen gecreéerd met Amsterdam Acryl Retarder.

Amsterdam, Retardador para Acrilico 070

Composicion: alcohol polivalente de evaporizacién

lenta

Particularidades:

e Prolonga el tiempo de secado de la pintura acrilica
con un 20% como maximo

e Se evapora completamente del acrilico

e Usar escasamente. EL acrilico diluido puede conte-
ner como maximo 5% de Retardador.

¢ Diluible con agua



LIMPIADOR PARA ACRILICO

La pintura acrilica seca muy rapidamente. Por esto es importante
que los pinceles se mantengan humedos cuando no son utiliza-
dos. Usar Limpiador para Acrilico si, de todas maneras, la pintu-
ra se ha secado en el pincel. Este producto disuelve La pintura
seca. Verter algo del liquido en un bote de vidrio, introducir el
pincel hasta La férula y dejarlo una hora en remojo. A continua-
cién, limpiarlo con agua y jabdén y el pincel ya esta listo para
usar. No colocar demasiada parte del pincel en el disolvente
para evitar que éste disuelva la laca del mango.

Punto a favor: el Limpiador para Acrilico Amsterdam es total-
mente biodegradable.

Amsterdam, Limpiador para Acrilico 013

" Composicion: disolvente de origen natural
Particularidades:

e Totalmente biodegradable

e Remojar, por una hora aproximadamente, el haz de
pelo del pincel con la pintura seca

e Una vez limpios los pinceles, enjuagarlos con agua
y jaboén

*No es apto para eliminar capas de barniz secas ya
que ataca la pintura acrilica

e Irritante

cha a menudo el man
ojar una parte
crilico Amste

ue la pintura man
\;{?m(::el, se puede dejar retr‘-‘a £
mango en el Limpiador pa




Otros | Auxiliares

AGLUTINANTE PARA ACRILICO

EL Aglutinante para Acrilico Amsterdam es un producto con mas
de una funcidén. Se puede usar como cola en técnicas de collage
y como imprimacidon en sustratos muy absorbentes, como por
ejemplo muros y cartdn. La imprimacién evita que el sustrato
absorba la pintura. EL aglutinante para acrilico es una subs-
tancia espesa, liquida y de color blanco lechoso en estado

humedo, pero es incoloro y transparente una vez seco.

— - textil,
io: al traba]al‘ con ico
conseéo - Aglutinante para Acr1L-_|crta.
extenae s de trama abie

tela
. ?\g‘?ﬁrgm:gue el Gesso traspase al
dorso de La tela.

Como pintor, puedes hacer tus propios colores. Con Aglutinante
para acrilico es posible elaborarlos. Mezclar algo de pigmento
en el aglutinante para crear el color a tu gusto. Asi, no sélo
determinas lo que expresas en el lienzo, sino también Llos
instrumentos con los que trabajas.

Proceso de mezcla de pigmento con Aglutinante para Acrilico Amsterdam.



Amsterdam, Aglutinante para Acrilico 005

Composcion: dispersion de resina de acrilato

Particularidades:

e Seca rapidamente y proporciona una pelicula
de pintura elastica, incolora, transparente y
resistente al agua

e Resistente al alcali, apto para murales

¢ Se adhiere a todos los sustratos exentos de
grasa y polvo y algo absorbentes

e Puede sobrepintarse con acrilico y Gesso

e Limpiar los utensilios con agua
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